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JODEL D 120-D I20A-D120R

Fiche de navigabilits go 17 Ed.4-12/65
——. ZF faviganuité .

T+ Type JODEL D 120

Approuvé le 13/1/ 1954

2+ Type JODEL D 120 A

Approuvé le 5/12/ 1958
Version du D 120 €quipé d'aérofrains

3. Type JODEL D 120R
@ ‘ Approuvé le 11/ 7/ 1958
ke Version du D 120 équipé pour Je remorquage des planeurs

@ quifications par rapport au JODEL D 120

1° Suppression du silencieux - monatage d'un échappement libra

n! 2° Modification de la parzie inférieure du capot moteur qui compores
S un couloir d'évacuariog d'air plus grand. .
3° Montage d'un radiateyr d'huile alimenté par une prise d'air dans
le déflecteur intérienr dy capot moteur,
4° Montage d'un crochet de fémorquage et de sa commande
4 + INFORMATIONS COMMUNES A TOUS LES MCDELES
4-1. Groupe moto-propulseyr
Mateur : CONTINENTAL C 90-12 F oy 14 F
Carburant : Essence aviation indice octane minimum 80/ 87
" Huile : au-dessous de 50 C tSAE 20 :
au-dessus de 50 C ; SAE 40
~au-dessus de 400 C : SAE 50 _
. Limitations moteuys ; Décollage : 2.625 tr/ mn (96 ev) (5 ma maximum)
3 Max. cont, :2.475 ¢/ ma (91 cv)
- Pression huile minima 0,7 kg/em?2
Température huile : minima décoliage : 300 C
maximum admissible : 1070 ¢
) ) : RHélices :

Régime point fige plein gaz au sol ;
Minimum : 2,100 1/ mg '
Maximum : 2,350 tr/ mn

Modéles :

Jodel Wassmer type 10 Merville 921
Jodel D.11.19 . Merville 929
" D.11.28.1 ou D.11.28,3 ‘Régy 1973 0
Légére 21.452 ou 21.452 4 _
" 21,202
| Ratier 244¢ (Calage - 2,5)
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4-2- Vitesses réglementaires (vitesses air) :

Vne (vitesse 3 ne pas dépasser) : 245 km/h
Vno (vitesse de calcul en croisidre) ; 230 km/h

4-3. Facteurs de charge de manosuvre

Charges positives : n =+ 3,8 g
Charges négatives: n = ~ L,5¢

4-4+ Tableau d'étalonnage de 1'installation anémométrique

| Vike/h) Ve (km/h) |
50 77
70 92
85 103
150 153
—~ | 200 190
| 20 222

4-5- Masse et centrage _
Mise & niveau : plancher de soute 3 bagages horizoncal

Référence de cenirage : bord d'atraqua de la partie rectangulaire de voilure
(longueur de la corde de référence : 1,71 m).

Limice de centrage AV : 17 % corde référence, soit + 0,29
Limite de centrage AR : 34 9, corde référence, soit + 0,58 m
Masse totale maximale autorisée :

Décollage : 650 kg
Atterrissage : 650 kg

Nota « voir en 4, 841 le cas particulier du remorquage des planeurs

‘ \_) Plan de chargement
{ Charges - Masse (kg) Bras levier {m)
\g) - Avion avec hélice bois - masse 3 vide (1) 380

Nombre de sidges : 2 154 0,54

Bagages . 1,18

Essence utilisable : 1151, 82 1

Muile : 4 litres (dans carter) -4 - 0,70 -

(1) Masse moyenne de liappareil D 120 dans la version standard (cette masse
est donnée A titre indicarif, pour plus de précision voir fiche de pesée).
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4.4 Limitations

Vitesses limites (vitesses indiquées) :
Vitesse 4 ne jamais dépasser: 256G km/ b
Vitesse maxi d'utilisation normale : 215 km/h
Vitesse recommandée 3 l'atterrissage * g5 km/h
Vitesse de décrochage !
vol rectiligne moteus réduit : 50 km/ h
en virage 3 30° ¢ 60 km/h
en virage & 60° : 70 km/ h
Vitesse optimum parf mauvais temps 150 km/ h
Vitesse limite aérofreins sortis ' 180 km/h

La remise des gaz est possible aérofreins sortis, on peut Par ailleurs rencref
 les aérofreins en approche pendant le palier final.

4-7- Description

Dimensions !

Envergure @ 8,22 m
Longueur : 6,36 m
["auteur en ligne de yol: 2,12 m
Sutface portante : 12,7 m2

Train d'atterrissage *

Classique, monojambe 2 amortisseurs caoutchouc

Voie: 2,12 m ‘

Roues principales pour pneus de 420 * 150 - Gonflage 2,4 kg/ em2
Roulette de queue orientable et conjuguée

Freins hydrauliques

Débattement des gouvernes

Profondeur : 300 vers le haut 250 vers le bas
Direction @ 250 & gauche 250 & droite
Atilerons @ 9%0 yers le haut 2%0 yers le bas

4.8~ Urilisation
4.81. Ces appareils doivent &tre utilisés comme des appareils de catégoriz

" pormale en accord avec 1a Fiche de Navigabilité., Toute manoeuvre
acrobatigque volontaire, ¥ compris la vrille est interdite.

Equipage minimum : 1 pilote

4.82. Réchauffage catburateur

Au sol et au ralenti, il est recommandé de laisser en permanence le
réchaufiage carburateur (tirette en arridre).

Au décollage, repousser la tirette pour disposer de la puissance
maximum du mOLeur. ' S o

Exn vol stabilisé, si le régime moteur baisse, tirer le réchauffage
carburateur. .

Avant réduction des gaz &t notamment & 'atterrissage, ne pas oublier
de tirer la commande e réchauffage carburateut.
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4:83 - Vols de auit : interdits

4.84. Incendie de moteus en vol ;

1° couper le contact batrerie
2° Fermer 1'essence
3o Metrre plein gaz
4° Couper le contact moteur

4-85- Remorquage de planeurs (D 120 &)

4-851- Masse meximale pour remorquage de plansurs

La masse au décollage de U'appareil D 120 R pour vol de remorquage
ne doit pas dépasser ;

h saveir :
@ Masse 3 vide : 375 kg
Essence : 60 litres : 44 kg
. Pilote : 91 kg

4-852. Planeurs remorqués

L'utilisation du D 120 comme femorqueur est autorisée seule-
ment pour les planeurs ne dépassant pas une masse totale de 370 iy
en charge ef munis d'une rouletre de décollage.

4-853- Conditions de vol

Lz moatée en vol remorqué doit s'effectuer A pleine ouverrure
8 Vi=75 km/h. Dans ces conditions, la viresse ascentionnelle est
en moyenne de 1,5 m/ s,

Lersque la température extérieure au sol est supérieure &
300 C, surveiller la température d'huile moteur.

Vitesse minimum avec Planeur en remorque Vi: 60 km/h
Vitesse maximum avec planeur en remorque Vi : 125 kin/h

On améliore les performances au décollage en mettant les gaz,
N, freins bloqués, le cAble de remorquage étant bien tenduy,

Le cable de remorguage doit étre largué avant Uatterrissage,
4-854. Ploquetts sur tablequ de bord

La plaquette suivante doir &rre placée sur la planche de bord
™ dans le champ de vue du pilote :

Remorquage en monoplace seulement avec 60 I, d'essence

Vitesse indiquée minimum de remorquage : 60 km/h
Vitesse indiquée maximum de remorquage : 125 km/ h
Vitesse indiquée normale de remorquage : 75 km/h

Régime de remorquage : Plein gaz

Masse totale maximale en charge du planeur remorgué 1 370 kg

———— e



