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FICHE DE NAVIGABRILITE N° 35

Planeur : Marque : FAUVEL
Types : AV 36 et AV3ISH

Constructeurs ausorisés : Charles FAUVEL & Cannes la Bocca (068)
: ' Ets. Survol = BP 104 i Cannes (06)

Ers. WASSMER & ISSOIRE (63)

Certificat de navi gabilité normal .
Mention d'emploi : Début - Sport

{Arété du 6 Septembre 1967)
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1« BASE DE CERTIFICATION

L) Spécifications oppliquies
Le planeur satisfait aux exigences de 12 Norme AIR 2104, -

b2 Masses et centreges
Masses maximales autorisées

dn=12
AV36 M=225%g
AV 26H M= 215 kg

dn =10
AV 36 M=270 kg
AV38H M=28kg

Centrages : -

- Mise 4 niveau : plat d'intrados d'aile horizontal ou face avant dyg
longeron vertical, -

=~ Référence de centrage : verticale passant par le bord d'artaque de
l'aile, contre le fuselage. -

* = Limites de centrage en charge : ‘entre 0,32 et 0,39 m 2 pastir de la
: verticale de référence, o
= Plan de chargement : s'assurer par |'utilisation de lest ou de cous.
sins d'épaisseur différente que le planeur est correctement cen-
tré suivant la masse du pilote. -
Le centrage 2 vide satisfaisant doit &tre compris eatre 0,50 -

et 0,54 m de la yerticale de référence pour une masse 2 vide du
planeur de 120 7 5kg avec un équipement standard.

2« EQUIPEMENTS

1 anémomérre

1 altimétre

1 compas magnétique

1 variométre

1 indicateur de virage {obligatoire pour mention "'Sport'’)
1 indicateur de dérapage ‘

3« LIMITATIONS

3% Vitessos limites - (vitesses indiquées) -
' - anepasdépasser: - 220km/h

= max. par mauvais temps : 158 keh'/h
- max. de remorquage en air calme : 180 km/h
- max. de remorquage en air agité : 128 km/h

- max. de manoeuvre des aérofreins: 135 km/h

3-2. Vitesses de décrochage - (vitesses indiquées)

- en configuration lisse:" | 58 km/h
= avec aérofreins ¢ ‘ ‘ ~ 55km/h




Fiche de navigabilité n° 35. Ed. 5 - 4/48

3.3 Les seules manoeuvres acrobatiques autorisées sont les suivantas :
= Boucle et renversement avec une vitesse initiale de 130 4 155 km/h

4 la charge maximale autorisée de 225 et 215 kg respectivement pour le
type AV 36 et AV % H. -

4 « DESCRIPTICN

4. 1-Coractéristiques de construction
AV 36 = planeur type "AILE VOLANTE" monobloc, bidétive = Construction
bois contre-plaqué et toile = Atterrisseur : patin bois avec bande
d'acier, amortisseur en caoutchouc, -

AV 36 H = m3me construction que ci-dessus avec travée supplémentaire en
extrémité munie de bout d'aile en stratifié, du type HORNER.

42- Dimensions de la cellula AV 36 AV 36 H
~ Envergure ; 1202 m 1278 m
~ Surface portante : 14,25 m2 . 14,60 m2
- Allongement : 10 11,40

Loagueur: 3,17 m - Hauteur maxi ea ligne de vol : 1,66 m

4.2 Débattement des gouvernes _
Se référer 2 ]a Carte de Service FAUVEL {veir dessins)




