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1- DOMAINE DE CERTIFICATION

1-1- Vitesses limites (vitesses air)
Vitesse A ne jamais dépasser V_ =200 km/M

Vitesse de manceuvre {maximum autorisé pour braquage 2 fond des gouvernes) 1V =153 km/h

1-2- Ceonditions de calcul

_ Selon les réglements de navigabilité proposés pour les planeurs de catégorie standard (Juin 1960} par
i I'Organisation Scientifique et technique du vol A voile. (Traduction SDIT - N° 6023 de Février 1961).

( Facteurs de charge maxi. + 8 et - 4, rafale + 30 m/sec.
{

La structure satisfait également au réglement Air 2104 catégorie A n = + 8 et — 3.2.

1-3- Masses et centrage

1-3-1 - Mise & niveau : face AV du longeron principal verticale ou Tepéres sur fusélage horizon-
taux. .

Référence de centrage : Bord d'attaque de Ia partie rectangulaire de la voilure.

Longueur de la corde de référence : 1.3 m.

1-3-2 - Masse maximale autorisée : 550 kg si modification WASSMER n° 19 appliquée
- - 515 kg si modification CAARP n® GM 100 appliguée

1-3-3 - Limites de centrage :

- Limites AV : 20 % corde référence soit + 0,26 m

\
-Limite AR : 40 % corde référence soit + 0,52 m
1-34 - Chargement :
(_ Distance & la référence des charges variables ou mobiles
Pilote AV ~-125m
Pilote AR Om
Tableau de bord AV -1,78m
Tableau de bord AR -0,57Tm
Plancher 2 batterie et radio +0,75 m
Bouteilles oxygene +14m
2- EQUIPEMENT
L'équipement mini comprend :
Mention d'emploi DEBUT :
- 2 anémomatres.



Page 4 Fiche de Navigabilité n° 65 - Ed. 4 - 2/92

- 2 altimétres

- 2 indicateurs de dérapage

- 1 variométre (poste avant)

- 1 compas magnétique (poste avant)
Mention d'emploi SPORT

- 2 indicateurs de virage

3. LIMITATIONS

(€

3-1- Etalonnage de I'installation anémométrique

Vikm/h Ve (km/h) €

60 58 ((

80 77

100 95

150 M2 . T
45 | - 230 " g R

3-2 - Vitesses hmltes (vuesses mdxquées)

- Vitesse maxi de remorquage . C : ; : VI: 148 km/h
~V1£esseéne_|amaxsdémsser e .. St 1 VI 200 km/
- Vitesse maxi en temps agité D VI 153 km/h
- Vitesse de man@uvre (maximum autorisé pour braguage 4 fond des gouvernes): VI: 153 km/h
- Vitesse de décrochage : VI: 55265kmfh

suivant chargement de I'appareil.

3-3- Consignes de chargement
Calcul des masses extrémes de I'équipage permettant le respect des limites de centrages
Masse minimale du pilote solo (place AV): @

XGo-0,52
P, minimm=Po —
1,77

Masse maximale des pilotes " lourds "

1,51 PAV + 0,26 PAR < Po (XGo - 0,26
avec Po = Masse planeur vide équipé (kg)
PAV = Masse pilote au poste AV (kg)
PAR = Masse pilote au poste AR (kg)
XGo = distance référence-centre gravité planeur vide équipé (m)

3-4 - Vrille - Toutes manceuvres acrobatiques y compris la vrille stabilisée sont interdites.
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4 - DESCRIPTION

4-1- Caractéristiques de constructions

Planeur Biplace monoplan cantilever - Ailes en 3 parties, verritres moulées A bordure stratifide

verre-résine.
Fuselage tubes acier soudés, entoilé,

Aile en bois. Longeron pin et spruce. Revétement contreplaqué et toile.
Auerrisseur - roue 330 x 130 3 suspension ¢lastique par anneaux Neiman, pression 3,5 kg/em?,

Frein hydraulique, liquide SATMO N° 10.
Patin avant bois jusqu'a 1a roue.
Patin arritre métallique.

4-2 - Dimensions de Ia cellule

Envergure : 1685m
Longueur : 96 m
Surface portante T 192 m?
Allongement : 15

4-3- Débattement des gouvernes

bas 12+1°

Ailerons { +2°
haut 25 -1°
‘ haut 18°%1°’
Profondeur . { s
. bas 12°+1°

Tab : Braquages extrémes t ° profondeur = B'tab
pour haut & = 12°%0° 30 (tab plein cabré)
bas & =1°30 £0°30 (tab plein piqué)

Direction : projection du bas de la gouverne sur un plan horizontal

adroite = 0,26m+0,01 m
adgauche= 026 m+0,0im

5- UTILISATION - PERFORMANCES

au poids total de 500 kg

finesse maxi 28

finesse maxi aérofreins sortis 7.
Vitesse verticale de chute mini a VI = 75 kmm 0,85 m/sec.
Vitesse verticale de chute finesse maxi VI = 85 km/h : 0,90 m/sec.
Vitesse verticale de chute 3 VI = 100 km/h : 1,20 mfsec.
Vitesse verticale de chute 3 VI = 120 km/h : 1,80 m/sec,

Manceuvre de sortie de vrille involontaire -

Manche au neutre secteur avant - Pied contraire,




